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KLEBARK

Standard wykonczenia

KONSTRUKCJA

+ Dach dwuspadowy - nachylenie
potaci 309, pokrycie dachowkg

ceramiczng w kolorze czerwonym;

* Strop zelbetowy - w technologii
Filigran gr. 18 cm, schody
zelbetowe prefabrykowane;

« Sciany fundamentowe - gr. 24
cm z bloczkéw betonowych;

- Sciany zewnetrzne - gr. 18 cm
z bloczkow silikatowych,
ocieplane, wykonczone tynkiem
badz ptytka klinkierows;

« Sciany wewnetrzne - gr. 18/24
cm z bloczkdw silikatowych,
wykonczone tynkiem;

- Sciany dziatowe - gr. 12 cm
z bloczkow silikatowych,
wykoriczone tynkiem;

* tawy fundamentowe - na
podktadzie z chudego betonu;

* Dla kazdego lokalu mieszkalnego

przewidziano 2 miejsca postojowe
- jedno zlokalizowane w garazu,
drugie na terenie dziatki przed
wjazdem do garazu;

« Bramy i drzwi - firmy Wisniowski;

* Okna do podtogi - z okuciami
antywtamaniowymi.

INSTALACJE

* Instalacja wodno-kanalizacyjna

z sieci miejskiej;

* Instalacja C.O.

(w tym ogrzewanie podtogowe)
zasilana z pompy ciepta typu
powietrze-woda;

* Instalacja elektryczna zasilana
z sieci miejskiej, wspierana przez

instalacje fotowoltaiczng o mocy

4+ kW.;

* Instalacja teletechniczna DVB-
T/T2, RTV, swiattowod
doprowadzony do kazdego
budynku.
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ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

* Droga z nawierzchni
przepuszczalnej - ptyty azurowe
betonowe (Meba 10cm);

* Nawierzchnie komunikacyjne
z kostki betonowej
(Holland 6cm);

* Podjazdy z kostki betonowej
(Holland 8cm);

* Na dziatkach ogrodzenie
systemowe, panelowe
(wysokosci +/- 1,50m);

+ Zadaszone wygrodzenia dla
Smietnikdw oraz pomp ciepta;

* Zielen projektowana -
nasadzenia drzew i roslin

wzdtuz drogi osiedlowej, tuje
wzdtuz granicy inwestycji z droga
powiatowg Olsztyn-Prejtowo;

* Instalacja oSwietlenia ogdlnego.

Biuro sprzedazy:
(przy inwestycji)
Piotr Furtak
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